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1-DOMAINE DES ESSAIS SUR LES ROCHES ET GRANULATS :

Produit soumis a

Intitulé de I’essai

Caractéristiques ou grandeurs

Références de la méthode

Lieu de réalisation

X ; X ) Labo. Labo. .
Pessai mesurées Normes marocaines Autres . Site
permanent | mobile
Essais pour déterminer les
ctéristiqgues géomeétriques o .
caracteristiqu m\ om . 5. Distribution granulométrique par NM EN 933-1
Granulats des granulats - Détermination . - X - --
o tamisage {2018)
de la granularité - Analyse
granulométrique par tamisage
Essais pour déterminer les
caractéristiques géométriques
. . NM EN 933-8
Granulats des granulats — Partie 8 — Equivalent de sable SE{10) et SE4 - X - -
) ) (2022)
Evaluation des fines -
Equivalent de sable
Essais pour déterminer les
caractéristiques mécaniques et
physiques des granulats — , NM EN 1097-5
Granulats , o Te en eau dérale - X -- -
Détermination de la teneur en neur ponder (2018)
eau par séchage en étuve
ventilée
Essais pour déterminer les
caractéristiques géométriques
- . N NM EN 933-9
Granulats des granulats — Qualification Valeur au bleu de méthylene 9 -- X - --
. . {2018)
des fines - Essai au bleu de
méthylene.
Essais pour déterminer les
caractéristiqgues mécaniques et
physiques des granulats —
. . , NM 1097-2
Granulats Partie 2 : Méthodes pour la Dureté Los Angeles EN 109 - X - -
. I . (2022)
détermination de la résistance
a la fragmentation - Essai Los
Angeles
Granulats - Détermination de la ) . NM 10.1.169
Granulats , . Propreté superficielle -- X -- -~
propreté superficielie {2020)
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Références de la méthode Lieu de réalisation

. p . Labo. Labo. .
Pessai mesurées Normes marocaines Autres . Site
permanent | mobile

Produit soumis a Intitulé de I’essai Caractéristiques ou grandeurs

Essais pour déterminer les

caractéristiques mécaniques et NM EN 1097-1
Granulats physiques des granulats - Résistance a 'usure {micro-Deval) -- X -- --
Détermination de la résistance {(2018)

a l'usure (micro-Deval)

2- Domaine des essais géotechniques sur sol :

Textes de références Lieu de réalisation

Produit soumis o , . Caractéristiques ou
o . Intitulé de 'essai ) . Labo. Labo. .
a l'essai grandeurs mesurées Normes marocaines Autres . Site

permanent | mobile

Reconnaissance et essais géotechniques

— Essais de laboratoire sur les sols — Distribution NM [SO 17892-4 -
Sols Partie 4 : Détermination de la granulométrique par §5.2 _ X - -
distribution granulométrique des tamisage {2019)
particules

Reconnaissance et essais géotechniques

— Essais de laboratoire sur les sols — NMISO 17892-12 -

Sols ) , o . Limite de plasticité 5.5 X - -
Partie 12 : Détermination de la limite de P § -
Iy (2019)
plasticité
Reconnaissance et essais géotechniques - o
. . & q Limite de liquidité NM IS0 17892-12
— Essais de laboratoire sur les sols — , .
Sols . ) . .. (Méthode du cbne §5.3 X -- -
Partie 12 : Détermination de la limite de -
e tombant) {2019)
liquidite

Reconnaissance et essais géotechniques
— Essais de laboratoire sur les sols —
NM SO 17892-1

Sols Partie 1 : Détermination de la teneuren | Teneur en eau pondérale (2019) _ X -- -
eau .
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. . L Textes de références Lieu de réalisation
Produit soumis o , . Caractéristiques ou
. . Intitulé de I'essai ) i Labo. Labo. .
alessai grandeurs mesurées Normes marocaines Autres . Site
permanent | mobile
Sols : reconnaissance et essais —
Sols Détermination des références de Teneur en eau optimale NM 13.1.023 X B B
compactage d'un matériau - Essai Densité maximale {2019) -
Proctor Normal - Essai Proctor modifié
Sols : reconnaissance et essais —
Mesure de la capacité d’adsorption de
bleu de méthyléne d’un sol ou d’un
L v ) . Valeur au bleu de NM 13.1.178
Sols matériau rocheux. Détermination de la , . X - -
. . , méthyléne (2018) -
valeur de bleu de méthylene d’un sol ou
d’un matériau rocheux par I'essai a la
tache.
3- Domaine des essais sur béton hydraulique et ses constituants
; o o L ; G Textes de références Lieu de réalisation
Produit soumis a S oy Caractéristiques ou - : : : ~ ——
. ‘Intitulé de l'essai o j .- Labo. Labo. o
Pessai o ; grandeurs mesurées Normes marocaines’ Autres : Site
T - ; ; permanent. | mobile |
Essai pour béton durci — Résistance a L . .
. . P ) , Résistance a la NM EN 12390-3
Béton durci la compression des éprouvettes . X -- --
compression (2021) -
Essal pour béton durci — Résistance
. . en traction par fendage Résistance en traction NM EN 12390-6
Béton durci ) X - -
d’éprouvettes par fendage {2021) -
Consistance du béton
) . Essai pour béton frais — Essai frais par I'essai NM EN 12350-2
Béton frais e , . . X - X
d’affaissement d’affaissement au céne (2021) -
d’Abrams
VISA : Birecteur de 12 Protection % Consam
T4 deSunellance duMarche sid
| ; m
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